STADT\\'ERKEGRUPPE

DELMENHORST

Versorgung und Verkehr Delmenhorst
Grundstlicksentwdsserung
FischstraBe 32-34

27749 Delmenhorst

Alle hier genannten Antragsunterlagen reichen Sie bitte in zweifacher Ausfertigung ein. Alle
Unterlagen sind hierbei jeweils vom Grundstiickseigentiimer zu unterschreiben.

Falls fiir die Bearbeitung weitere, als die hier aufgefiihrten Unterlagen erforderlich sind, werden Sie
nach Prifung der Unterlagen hiertiber informiert.

Zum Antrag auf Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang —
Niederschlagswasser reichen Sie bitte folgende Unterlagen zur Priifung ein:

1. Antragsformular ,Befreiungsantrag vom Anschluss- und Benutzungszwang fur die 6ffentliche
Niederschlagswasserbeseitigungsanlage™.

2. Erlauterungsbericht mit einer Beschreibung des Vorhabens und Angaben tber die Gr6Be der
Hofflache.

3. Auszug aus der Liegenschaftskarte im MaBstab nicht kleiner als 1 : 1000 einschlieBlich
Eigentiimernachweis des Katasteramtes Delmenhorst.

4. Hydraulische Bemessung der Versickerungsanlage gemaB stadtischem ,Merkblatt iber die
Versickerung von Niederschlagswasser" oder gemaB Arbeitsblatt DWA- A 138 in der jeweils
jlingsten Fassung.

5. Ein mit Nordpfeil versehener Lageplan des anzuschlieBenden Grundstiicks im MaBstab 1 : 100
oder 1 : 200 (Entwasserungsplan) mit folgenden Angaben:

Gebdude und befestigte Flachen

Grundstlicks- und Eigentumsgrenzen

Lage der Versickerungsanlage

Lage der Ubrigen Grundstlicksentwasserungsanlage (Fallrohre, Leitungen, Einldufe und
Schachte mit Angaben des Materials, Gefdlle und Durchmesser soweit zutreffend)
Gewasser, soweit vorhanden und geplant

in der Nahe der Entwasserungsanlage vorhandener Baumbestand
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Bearbeitungshinweise fiir das Anfertigen der Bauzeichnungen:
1. Verwendung von Farben

Fir vorhandene Anlagen: schwarz

Flr abzubrechende Anlagen: gelb

Bei neuen Anlagen flir Schmutzwasser: rot

Bei neuen Anlagen flr Niederschiagswasser: blau

2. Darstellung der Entwasserungsleitungen

Schmutzwasserleitungen sind mit ausgezogenen Linien darzustellen
Niederschlagswasserleitungen sind mit gestrichelten Linien darzustellen -------
Spater auszufiihrende Leitungen sind mit punktierten Linien darzustellen -
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